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circka-CAA 1/55
LWF Typ D • LB=52 %

Lichtverteilung Luminous distribution
Direkt direct 59 % 
Indirekt indirect 41 %
Blendungsbewertung Glare rating
UGR quer cross 17,0 
UGR l!ngs along 17,0

Lichttechnik: 
Allseitig weich abstrahlend, schlagschattenfreie Beleuch-
tung, harmonische Abzeichnung des Leuchtmittels.
Geh!use: 
2 Glasscheiben aus Einscheibensicherheitsglas, matt  
bedruckt, Auûenkante poliert, dazwischen umlaufender  
Dekormantel aus bedruckter Folie, Abdeckung aus licht- 
stabilem, transluzenten Kunsstoff.
Sonstiges: 
Elektrischer Anschluss "ber dreipolige Anschlussklemme  
in Steckkontakt-Technik.

Lighting technology: 
General soft lighting, cast shadow free illumination,  
harmonic outline of the luminaire.
Housing: 
2 glass panes of tempered safety glass, matt finish, pol-
ished on the outside edge, with integrated surrounding 
decorative ribbon of printed foil, cover of light resistant, 
translucent plastic.
Miscellaneous: 
Electrical connection via three-pole connecting terminal 
with plug-in contacts.

      T5±R (16mm) 2GX13 IP20 �E�� �� �� ���� �%�� �� �� �!

Type Lampe Wattage Farbe EVG "   
Type lamp wattage colour HF        
circka-CAA T5-R 1/22 og 5068 0022 106 549,00    ca. 5,0
circka-CAA T5-R 1/22 tz 5068 0022 100 549,00    ca. 5,0
circka-CAA T5-R 1/55 og 5068 0055 106 549,00    ca. 5,0
circka-CAA T5-R 1/55 tz 5068 0055 100 549,00    ca. 5,0

11
2

ù 450

og = orange
og = orange

tz = transluzent
tz = translucent

 48

Anzahl Wattage D H A1    KE 
Number wattage      X  Y
1 22/55 450 112 160   0  0



www.regiolux.de194

Anbauleuchte mit minimalistischer 
Formgebung und interessanten De-
tails. Ein schlanker, trapezf#rmiger 
Leuchtenk#rper aus silber strukturla-
ckiertem Stahlblech, leicht nach Innen 
versetzte Stirnseiten aus Polyamid und 
die l!ngsseitig eingesteckte translu-
zente Polycarbonatfolie bilden den 
K#rper dieser ausgezeichneten Leuch-
te. Eine Form, die genauso von ihrer 
Klarheit wie den weichen, rahmen-
losen $berg!ngen und den kontras-
tierend versetzten Stirnseiten gepr!gt 
wird. Sie wirkt schlank und leicht, was 
besonders in der Ausf"hrung mit 170 
cm L!nge zum Tragen kommt. 

trapeze ist eine Anbauleuchte, mit der 
sich vielf!ltige Fl!chen, wie zum Bei-
spiel lange Flure, B"ror!ume aber auch 
Sozialr!ume oder Kantinen struktu-
rieren und beleuchten lassen. Dar"ber 
hinaus l!sst sie sich auch als Wand-
leuchte etwa in Hallen, Foyers und 
Fluren einsetzen.

·  Einsatzbereiche 
Gewerbe, B"ro, Bildung, Verkehrs-
zonen ¼

·  Raumtypen 
Besprechungs- und Schulungs- 
r!ume, Eingangs- und Empfangs- 
bereiche, Aulen, Flure, Treppen- 
h!user, Foyers ¼

A surface-mounted luminaire with 
minimalised design language and in-
teresting details. A slimline, trapezoid 
luminaire body of silver, structure-
coated sheet steel, polyamide face 
ends offset slightly inwards and a 
longitudinally recessed translucent 
polycarbonate foil combine to form 
the body of this award-winning lumi-
naire. A form that is characterised not 
only by clarity and purism but by soft, 
frameless transitions and contrast-
ing, offset face ends. It has a slimline, 
light appearance that comes to the 
fore especially with the 170 cm length 
version. 

trapeze is a surface-mounted lumi-
naire that can structurise and illumi-
nate a wide variety of surfaces, rang-
ing from long corridors and offices 
to social rooms and canteens. The 
luminaire can also be implemented as 
a wall luminaire in halls, foyers and 
corridors for example.

·  Application areas 
Trade, education, offices,  
communication zones ¼

·  Room types 
Meeting and conference rooms,  
entrance and reception areas,  
auditoriums, corridors, stairwells, 
foyers ...

Reduzierte Form f!r vielf"ltige Anwendungen
Purist design for versatile applications
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trapeze-TZA T8 1/..
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trapeze-TZA 1/18
LWF Typ D hLB=66 %

Lichtverteilung Luminous distribution
Direkt direct 79 % 
Indirekt indirect 21 %
Blendungsbewertung Glare rating
UGR quer cross 22,0 
UGR l!ngs along 16,2

Lichttechnik:
Diffus direkt weich abstrahlend, schlagschattenfreie  
Beleuchtung, gleichm!ûig hohe Ausleuchtung der  
Polycar-bonatfolie.
Geh!use:
Stahlblechgeh!use, trapezf"rmig gekantet mit versetzt an-
geordneten Stirnseiten aus Polyamid und l!ngsseitig einge-
steckter, transluzenter Polycarbonatfolie.
Sonstiges:
Elektrischer Anschluss #ber dreipolige Anschlussklemme in 
Steckkontakt-Technik.

Lighting technology:
Direct soft lighting, general diffuse, cast shadow free illu-
mination, homogeneous illumination of the polycarbonate 
foil.
Housing:
Sheet steel housing, with trapazoidal edges, offset end 
faces of polyamid and integrated translucent polycarbonate 
foil along the length.
Miscellaneous:
Electrical connection via a three-pole connecting terminal 
with plug-in contact.

     T8 (26mm) G13 IP20 y      5  +  1

Type Lampe Wattage Farbe EVG "  
Type lamp wattage colour HF        
trapeze-TZA T8 1/18 si 5321 1184 110 170,00    ca. 2,1
trapeze-TZA T8 1/36 si 5321 1364 110 190,00    ca. 3,4
trapeze-TZA T8 1/58 si 5321 1584 110 195,00    ca. 4,0

Anzahl Wattage L B H A1   KE 
Number wattage  W    X  Y
1 18 790 110 85 540  0  0
1 36 1400 110 85 1150  0  0
1 58 1700 110 85 1450  0  0

Type Lampe Wattage Farbe EVG dim 1-10V " EVG dim DSI " 
Type lamp wattage colour HF dim 1-10V  HF dim DSI     
trapeze-TZA T8 1/18 si 5321 1185 110 225,00    ca. 2,1
trapeze-TZA T8 1/36 si 5321 1365 110 245,00    ca. 3,4
trapeze-TZA T8 1/58 si 5321 1585 110 250,00 5321 1586 110 250,00  ca. 4,0

 40
 56 f
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Was diese Leuchten ausmacht, ist ihre 
ungew#hnliche Lichttechnik. Leuch-
tenserie aus mundgeblasenen, beid-
seitig satinierten Triplex-Glask#rpern 
mit streng zylindrischer Formgebung. 
Das Tr!gerteil ist aus silbermetallic 
beschichtetem Stahlblech. Insgesamt 
ein klares Design mit einer auûerge-
w#hnlich dekorativen Kombination 
aus gerichtetem und diffusem Licht. 
Beeindruckend als Einzelleuchte oder 
in Gruppen arrangiert f"r hochwer-
tige Einsatzbereiche. Ungew#hnlich 
und sehr dekorativ in Anwendung und 
Gestaltung. Durch den innenliegenden 
Reflektor wird das Licht geb"ndelt und 
inszeniert den Raum unter der Leuch-
te. Der indirekte Lichtanteil hingegen 
sorgt f"r eine angenehme Decken- 
und Raumaufhellung. 

mela Z
Anbauleuchte mit hoher horizontaler 
Beleuchtungsst!rke durch hoch-
glanzeloxierten Aluminium-Parabol-
reflektor. An die Oberfl!che des diffus 
strahlenden Glask#rpers projizierte 
Lichtanteile sorgen dabei f"r einen 
indirekten Lichtanteil. In kleiner und 
groûer Ausf"hrung erh!ltlich ± 23 cm 
H#he, 23 W sowie 28 cm H#he und 
42 W ± und damit f"r vielf!ltige  
R!ume geeignet.

·  Einsatzbereiche 
B"ro, Schule, Hotel, Gastronomie, 
sakrale Bauten, Kommunikation,  
Verkehrszonen ¼

·  Raumtypen 
Konferenz- und Besprechungsr!u-
me, Kantinen, Bars, Sozialr!ume, 
Eingangs- und Empfangszonen, 
Flure, Treppenh!user, Foyer, H#rs!le, 
Kirchenr!ume ¼

What is impressive about these 
luminaires is their unusual light-
ing technology. A luminaire series of 
mouth-blown, double-sided frosted 
Triplex glass bodies with a strictly 
cylindrical design. The supporting ele-
ment is of silver-metallic coated sheet 
steel. Clearly a strong design with an 
unusual decorative combination of di-
rected and diffuse light. Impressive as 
an individual luminaire or as a group 
for sophisticated applications, and ex-
ceptional and very decorative both in 
use and design. Light is concentrated 
via the inner reflector and sets the 
room below attractively in scene. The 
indirect light component on the other 
hand creates a pleasant ceiling and 
room illumination. 

mela Z
Surface-mounted luminaire with a 
high horizontal illuminance level via 
a highly specular anodised aluminium 
parabolic reflector. Light projected to 
the surface of the diffuse-emitting 
glass body creates pleasant indirect 
light. Available as a smaller or larger 
version - with a height of 23 cm with 
23 W or 28 cm with 42 W, thus allow-
ing use for a wide variety of interiors.

·  Application areas 
Offices, schools, hotels, catering, 
churches, communication,  
circulation zones ¼

·  Room types 
Conference and meeting rooms,  
entrance and reception areas,  
canteens, bars, social rooms, foyers, 
auditoriums, church interiors,  
corridors, stairwells ¼

Handwerk in Perfektion
Handcrafted to perfection

www.regiolux.de 197



www.regiolux.de198

mela

 10  20  30  40  50  60  70  80  90  m  2 

 15 

 30 

 45 

 60 

 75 

 90 

 9 

 18 

 27 

 36 

 45 

 54 

 # 300lx  # 500lx 

 3m 

 4m 

 6m 

400  300  200  100  cd/klm 

mela-ASZ 1/23
LWF Typ C • LB=75 %

Lichtverteilung Luminous distribution
Direkt direct 86 % 
Indirekt indirect 14 %
Blendungsbewertung Glare rating
UGR quer cross 15,3 
UGR l!ngs along 15,3

Lichttechnik:
Aluminium-Parabolreflektor hochglanzeloxiert, tiefstrah-
lend f"r hohe horizontale Beleuchtungsst!rken mit Indi-
rektlichtanteil durch definierte Lichtanteile, die an die Ober-
fl!che des diffus strahlenden Glask#rpers projiziert werden.
Geh!use:
H!ngeleuchte in zylindrischer Form, bestehend aus zweige-
teiltem Leuchtenk#rper; Diffusor aus mundgeblasenem und 
beidseitig satiniertem, weiûem Triplex-Glas; Tr!gerteil aus 
Metall silbermetallic beschichtet.
Sonstiges:
Elektrischer Anschluss "ber dreipolige Anschlussklemme in 
Steckkontakt-Technik.

Lighting technology:
Aluminum parabolic reflector high gloss anodized, narrow 
angle for high horizontal illuminances with proportion of 
indirect light by defined fractions of light which are projec-
ted on the surface of the glass body with general diffuse.
Housing:
Suspended luminaire in cylindrical shape, consisting of split 
body, diffuser of mouth-blown white Triplex glass, satin-
matt finish on both sides, upper cover of metal silver metal-
lic coating.
Miscellaneous:
Electrical connection via a three-pole connecting terminal 
with plug-in contacts. 

 
65#

 70 f



mela-ASZ TC-TSE 1/..     TC-TSE E27 IP20 �E�� �� �� ���� �%�� �� �� �! 
65#

Type Lampe Wattage Farbe E27 "        
Type lamp wattage colour         
mela-ASZ TC-TSE 1/23 wa 5252 1230 150 235,00       ca. 3,0

ù 194

23
0

mela-ALZ TC-TEL 1/..  TC-TEL GX24-q4 IP20 �E�� �� �� ���� �%�� �� �� �! 
65#

Type Lampe Wattage Farbe EVG "        
Type lamp wattage colour HF        
mela-ALZ TC-TEL 1/42 wa 5252 1424 150 325,00       ca. 4,5

ù 194

28
0
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Anzahl Wattage D H A1    KE 
Number wattage      X  Y
1 23 194 230 131   0  0

Anzahl Wattage D H A1    KE 
Number wattage      X  Y
1 42 194 280 131   0  0
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LG-solution



www.regiolux.de 201

Ein quadratisches Lochblech mit 
matter Diffusorfolie, stimmungs-
voll inszeniert oder ohne zus!tzliche 
Lichtquelle. An jeder Seite erg!nzt mit 
einem leuchtenden Lichtleiter. Und 
dar"ber an der Raumdecke nur noch 
Licht ± der erste Eindruck den diese 
groûfl!chige Leuchte erweckt, ist 
beeindruckend. Durch die raffinierte 
Konstruktion wird das indirekte Licht 
groûfl!chig an die Decke und die an-
grenzenden Wandfl!chen geworfen. 
Konkave Aluminiumspiegel wirken 
dabei als Deckenfluter, so dass der 
Indirekt-Lichtanteil wie ein Streiflicht 
verteilt wird. Der Direktanteil dagegen 
ist mittels Linear-Light-Panel aus  
Polycarbonat entblendet. In der 4 x  
14 W Ausf"hrung ist LG-solution da-
mit f"r Bildschirm-Arbeitspl!tze nach 
DIN EN 12464-1 geeignet. 

Weiû lackiertes Stahlblech bildet das 
Geh!use. In den Versionen mit zen-
traler Aufhellung wird das mittige 
Lochblech zus!tzlich hinterleuchtet 
und strukturiert ± wahlweise mit einer 
Kompackt-Leuchtstoff-Lampe oder 
mit moderner LED-Technik. Geeignet 
f"r den Anbau an Systemdecken und 
sonstige Geb!udedecken.

·  Einsatzbereiche 
B"ro, Gewerbe, Hotel, Gastronomie, 
Kommunikation, Freizeit/Sport,  
Verkehrszonen ...

·  Raumtypen 
Arbeitsbereiche, Konferenz- und 
Besprechungsr!ume, Eingangs- und 
Empfangsbereiche, Fitness- und 
Wellnessbereiche, Flure, Treppen-
h!user ...

Square sheet steel incorporating a 
matt diffuser foil, attractively set in 
scene or without an additional light 
source. Supplemented on all sides with 
an illuminated light strip. And above 
on the ceiling just pure light ± the first 
impression created by this luminaire 
is certainly impressive. Because of the 
clever construction, light is thrown 
generously to the ceiling and nearby 
wall surfaces. Concave aluminium re-
flectors function here as ceiling wash-
ers so that the indirect component 
is emitted as grazing light. And the 
direct component is glare reduced via 
a linear light panel of polycarbonate. 
The 4 x 14 W variation of LG-solution 
is as such suitable for DSE worksta-
tions according to DIN EN 12464-1.  

Housing consists of white coated 
sheet steel. With the variations featur-
ing central illumination, the central 
sheet steel area is additionally backlit 
and structured ± with a choice of ei-
ther a compact fluorescent lamp or 
modern LED technology. Suitable for 
surface mounting to system ceilings 
and other building ceilings.

·  Application areas 
Offices, education, hotels, catering, 
communication, sport and leisure, 
circulation zones ¼

·  Room types 
Work areas, conference and meet-
ing rooms, reception and entrance 
areas, fitness and wellness areas, 
corridors, stairwells ¼

Hochwertige Lichttechnik, raf®nierte Konstruktion
High quality lighting technology with a clever construction



www.regiolux.de202

LG-solution-APDF 
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ADPF 4+1 4/14 1/6
LWF Typ B • LB=96 %

Lichtverteilung Luminous distribution
Direkt direct 51 % 
Indirekt indirect 49 %
Blendungsbewertung Glare rating
UGR quer cross 11,9 
UGR l!ngs along 11,9

Lichttechnik: 
Lichtverteilung direkt/indirekt, Direktanteil mittels paten-
tiertem Linear-Light-Panel aus strukturiertem Polycarbonat 
mit Mikroverzahnung, homogenes Erscheinungsbild ohne 
Stoûstellen und Metallteile, Indirektanteil "ber Alumini-
umspiegel, seidenmatt eloxiert als Deckenfluter f"r extrem 
breitstrahlende Deckenaufhellung, in 14W-Ausf"hrung 
oberhalb 65&<1000 cd/m' rundumentblendet f"r Bild-
schirmarbeitspl!tze nach DIN EN 12464-1. Mittelteil aus 
Lochblech bei f"nflampiger Variante mit Diffusorfolie durch 
Kompakt-Leuchtstofflampe oder LED Lampe belebt.
Geh!use:  
Stahlblechgeh!use mit Befestigungsm#glichkeiten f"r  
Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrische  
Deckenkonstruktion und ausgeschnittene Decke oder zum  
Deckenanbau; weiû beschichtet, !hnlich RAL 9016.
Sonstiges: 
Linear-Light-Panel Protection (LLP-P) im Lieferumfang ent-
halten. Elektrischer Anschluss "ber dreipolige Anschluss-
klemme in Steckkontakt-Technik.

Lighting technology: 
Light distribution direct/indirect, the direct light component 
by patented linear-light-panel of structured polycarbonate 
with micro-teeth, homogenous appearance without joints 
and metal parts, indirect light component via aluminum 
mirror, satin matt anodized as ceiling washer for extreme 
wide angle brightening of the ceiling, in 14W version above 
65&<1000 cd/m' global glare elimination for workplaces  
according to DIN EN 12464-1. Perforated sheet steel central 
part with 5-lamp variation, with diffuser foil vitalised by a 
compact fluorescent lamp or LED lamp.
Housing: 
Sheet steel housing with fixing possibilities for ceilings with 
visible T-rails, concealed symmetrical ceiling constructions 
and plasterboard ceilings or for surface mounting, coated in 
white, similar to RAL 9016.
Miscellaneous: 
Linear-Light-Panel Protection (LLP-P) included in delivery. 
Electrical conenction via a three-pole connecting terminal 
with plug-in contacts.

 
65#

Zubeh#r f"r integration in Deckensysteme 
600x600 und 625x625 im Lieferumfang 
enthalten.

Accessories for integration in 600x600 and 
625x625 ceiling systems included in delivery.



Type Lampe Wattage Farbe EVG •       
Type lamp wattage colour HF        
LG-solution-APDF T5 4/14 vw 4200 4144 100 550,00     ca. 9,6

Anzahl Wattage L B H A1 A4  KE 
Number wattage  W    X  Y
4 14/24 742 742 116 350 350 50  0

Type Lampe Wattage Farbe EVG •       
Type lamp wattage colour HF        
LG-solution-APDF T5+TC-FSE 4/14 + 1/6 vw 4200 4144 110 590,00     ca. 9,6

Anzahl Wattage L B H A1 A4  KE 
Number wattage  W    X  Y
4+1 6/14/24 742 742 116 350 350 50  0

APDF T5 4/..     T5 (16mm) G5   IP20 y  5  +  1  
65!
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Type Lampe Wattage Farbe EVG •       
Type lamp wattage colour HF        
LG-solution-APDF T5+Micro-lynx LED 4/14 + 1/1,5 vw 4200 4144 110 590,00     ca. 9,6

APDF T5 4/..     T5 (16mm) G5   IP20 y  5  +  1 
Type Lampe Wattage Farbe EVG •       
Type lamp wattage colour HF        
LG-solution-APDF T5 4/24 vw 4200 4244 100 550,00     ca. 9,6

Type Lampe Wattage Farbe EVG •       
Type lamp wattage colour HF        
LG-solution-APDF T5+Micro-lynx LED 4/24 + 1/1,5 vw 4200 4244 110 590,00     ca. 6,5

Type Lampe Wattage Farbe EVG •       
Type lamp wattage colour HF        
LG-solution-APDF T5+TC-FSE 4/24 + 1/6 vw 4200 4244 110 590,00     ca. 6,5

APDF T5 + TC-FSE 4+1     T5 (16mm) G5   IP20 y  5  +  1  
65!

TC-FSE 
GX53

APDF T5 + TC-FSE 4+1     T5 (16mm) G5   IP20 y  5  +  1 TC-FSE 
GX53

APDF T5 + Micro-Lynx LED 4+1    T5 (16mm) G5   IP20 y  5  +  1  
65!

Micro-Lynx LED 
GX53

APDF T5 + Micro-Lynx LED 4+1    T5 (16mm) G5   IP20 y  5  +  1 Micro-Lynx LED 
GX53
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peanut

Sonderausf"hrung f"r gesch"tzten  
Auûenbereich auf Anfrage.
Custom variation for protected exterior 
applications on request.
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Mit peanut wird Licht zum Designele-
ment. Egal welche Objekte Sie planen 
± B"ros, Schul- oder Vortragsr!ume, 
Krankenh!user, Parkh!user oder Shops 
± alle Bereiche und Aufgabenstel-
lungen k#nnen mit nur einer Leuch-
tenfamilie gel#st werden: peanut.

Allen peanut gleich ist das trans-
parente Polycarbonat-Geh!use mit 
patentiertem Labyrinth-Profil und die 
auûenliegenden Befestigungsklam-
mern aus V2A Edelstahl. Das allseitig 
leuchtende Geh!use sorgt f"r einen 
indirekten Lichtanteil zur Aufhellung 
des Deckenbereiches, die geschlossene 
reinigungsfreundliche Oberfl!che f"r 
besten Leuchtenwartungsfaktor. Die 
gesamte Lichttechnik ist in das voll-
kommen geschlossene Geh!use inte-
griert und somit vor Staub und sogar 
Strahlwasser gesch"tzt.

Vielf!ltige weitere Varianten sowohl 
Licht- als auch Schaltungstechnischer 
Art realieisern wir gerne f"r Sie auf 
Anfrage.

peanut office
Ein Parabol-Zellenraster aus hoch-
wertigem Kunststoff und hochgl!n-
zender Aluminiumbeschichtung sorgt 
f"r Bestwerte bei der Reflexion und 
ein im Geh!use integrierter Kopfspie-
gel bei der Version 2 x 49 W erh#ht 
nochmals die Beleuchtungsst!rke auf 
der Nutzebene. Rundumentblendet 
f"r Bildschirm-Arbeitspl!tze nach DIN 
EN 12464-1. Direkt strahlend mit indi-
rektem Lichtanteil. F"r Einzel-, Reihen- 
und Tragschienen-Montage.

·  Einsatzbereiche 
B"ro, Shop, Schule, Krankenhaus ...

·  Raumtypen 
Unterrichts- und Besprechungs- 
r!ume, Aulen, Vortragss!le,  
Computer-Arbeitspl!tze, Empfangs- 
und Verkaufsbereiche, Kranken- 
zimmer ...

peanut school
Im Geh!use integrierte Lichtlenkung 
und Querentblendung durch hoch-
gl!nzenden Aluminium-Kopfspiegel, 
L!ngsentblendung durch weiûes  
Lamellenraster.

·  Einsatzbereiche 
B"ro, Shop, Schule, Krankenhaus ...

·  Raumtypen 
Unterrichts- und Besprechungs- 
r!ume, Aulen, Empfangs- und  
Verkaufsbereiche, Krankenzimmer ...

peanut gallery
Lichtverteilung direkt asymmetrisch, 
Evolventenspiegel f"r hohe vertikale 
Beleuchtungsst!rken als reiner Wall-
washer mit nur geringem Streulicht.

·  Einsatzbereiche 
Museen, Shop, B"ro, Verkehrs- 
fl!chen ...

·  Raumtypen 
Ausstellungsr!ume, Verkaufsfl!chen, 
Unterrichtsr!ume (Tafelbeleuch-
tung), Archive, Treppenh!user ... 

peanut board
Lichtverteilung direkt asymmetrisch, 
Evolventenspiegel f"r hohe vertikale 
Beleuchtungsst!rken, mit erh#htem 
Lichtanteil vor der Vertikalfl!che.

·  Einsatzbereiche 
Bildung, B"ro, Shop, Verkehrs- 
fl!chen ...

·  Raumtypen 
Unterrichtsr!ume (Tafelbeleuch-
tung), Ausstellungsr!ume, Verkaufs-
fl!chen, Treppenh!user ... 

peanut corridor
Lichtverteilung direkt/indirekt, leucht-
dichtenreduziert durch Satin*-Effekt 
der Wanne.

·  Einsatzbereiche 
B"ro, Gewerbe, Verkehrsfl!chen ...

·  Raumtypen 
Flure, Treppenh!user, Umkleide- 
r!ume, Aufenthaltsr!ume, Lager, 
Keller, Tiefgaragen und Parkh!user ... 

peanut industry
Lichtverteilung direkt/indirekt, als ge-
kapselter freistrahler.

·  Einsatzbereiche 
Einkaufszentren, Werkst!tten,  
Produktion, Verkehrsfl!chen ...

·  Raumtypen 
Verkaufs- und Nebenr!ume,  
Produktions- und Lagerr!ume, Flure, 
Treppenh!user, Umkleider!ume,  
Aufenthaltsr!ume, Lager, Keller ... 

With peanut, light becomes an ele-
ment for design. Whatever objects 
you are planning ± offices, school or 
lecture rooms, hospitals, car parks or 
shops ± we can design every space 
and lighting task with just one lumi-
naire family: peanut.

The complete range of peanut lumi-
naires feature a transparent polycar-
bonate housing with patented laby-
rinth profile and outer fastening clips 
of V2A stainless steel. The all-round 
luminous housing creates indirect 
light for illuminating the ceiling area, 
and the closed, easy-to-clean surface 
gives a top luminaire maintenance 
factor. All lighting technology is inte-
grated within the completely closed 
housing to give protection from dust 
and even water jets.

We are also able to create a wide 
range of further variations in terms  
of both light and switching upon  
request.

peanut office
A parabolic micro-cell louvre of high 
quality plastic with highly specular 
aluminium coating gives excellent 
reflection values, and a secondary re-
flector integrated within the housing 
with the 2 x 49 W variation further in-
creases illuminance upon the working 
plane. Omnidirectional glare reduction 
for DSE workstations according to  
DIN EN 12464-1. Direct beam with 
indirect component. As an individual 
luminaire, for continuous runs or in-
stalled to a mounting rail.

·  Application areas 
Offices, shops, schools, hospitals ¼

·  Room types 
Classrooms and conference rooms, 
auditoriums, DSE workstations, 
reception areas and showrooms, 
hospital rooms ...

peanut school
Light control integrated within hous-
ing, lateral glare reduction via highly 
specular aluminium secondary reflec-
tor and longitudinal glare reduction 
via white cross-blade louvre.

·  Application areas 
Offices, shops, schools, hospitals ¼

·  Room types 
Classrooms and conference rooms, 
auditoriums, reception areas and 
showrooms, hospital rooms ...

peanut gallery
Direct asymmetrical light distribution, 
with involute reflector for high verti-
cal illuminance levels as pure wall-
washer with minimal light spill.

·  Application areas 
Museums, offices, shops,  
circulation zones ¼

·  Room types 
Exhibition rooms, showrooms,  
classrooms with blackboards,  
archives, stairwells ... 

peanut board
Direct asymmetrical distribution, invo-
lute reflector for high vertical illumi-
nance levels, with heightened illumi-
nance in front of vertical surface.

·  Application areas 
Education, offices, shops, circulation 
zones ¼

·  Room types 
Classrooms with blackboards,  
exhibition areas, showrooms,  
stairwells ... 

peanut corridor
Direct/indirect light distribution, lumi-
nance reduction via frosted diffuser.

·  Application areas 
Offices, trade, circulation zones ¼

·  Room types 
Corridors, stairwells, changing 
rooms, recreation rooms,  
storerooms, cellars, underground car 
parks, multi-storey car parks ... 

peanut industry
Direct/indirect lighting distribution, 
as encapsulated open distribution 
luminaire.

·  Application areas 
Shopping centres, workshops,  
manufacturing, circulation zones ...

·  Room types 
Showrooms and ancillary rooms, 
production and storage rooms,  
corridors, stairwells, changing 
rooms, recreation rooms, cellars ... 

Transparente Leichtigkeit
Transparent lightness 



 
65#
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peanut-of®ce AZI 2/35
LWF Typ E • LB=65 %

Lichtverteilung Luminous distribution
Direkt direct 71 % 
Indirekt indirect 29 %
Blendungsbewertung Glare rating
UGR quer cross 14,2 
UGR l!ngs along 13,4

Lichttechnik: 
Lichtverteilung direkt/indirekt, bei 2 x 49 W mit inte-
griertem Kopfsiegel, durch Parabol-Zellenraster oberhalb 
65&<1000 cd/m' rundumentblendet f"r Bildschirmarbeits-
pl!tze nach DIN EN 12464-1. Zellenraster verschmutzungs-
sicher im Leuchtengeh!use.
Geh!use: 
Geh!use Polycarbonat, gespritzt, transparent mit paten-
tiertem Labyrinth-Profil, ohne zus!tzliche Dichtung (alte-
rungsbest!ndig), zwei auûenliegende Befestigungsklam-
mern aus V2A verschiebbar zum Bohrlochausgleich, clipfreie 
Wannenbefestigung, Schlagfestigkeit > 6 Nm. Reinigungs-
freundliche Geh!useoberfl!che.
Sonstiges: 
Elektrischer Anschluss "ber dreipolige Anschlussklemme in 
Steckkontakt-Technik.

Lighting technology: 
Light distribution direct/indirect, 2 x 49 W with integrated 
top reflector, through parabolic micro-cell louvre above 
65&<1000 cd/m' global glare elimination for workplaces ac-
cording to DIN EN 12464-1. Micro-cell louvre dirt-protected 
in the housing of the luminaire.
Housing: 
Polycarbonate housing, injection-molded, transparent with 
patented labyrinth profile, without additional sealing (ag-
ing-resistant), two external fastening clips of V2A displace-
able to adjust to drill hole, fastening of diffuser without 
clips, shock-resistance > 6 Nm. Easy-clean surface.
Miscellaneous: 
Electrical connection via a three-pole connecting terminal 
with plug-in contacts.

  T5 (16mm) G5 IP55 �E���� �" ���� �%�• �� �� �� �! 
65#

Type Lampe Wattage Farbe EVG "  EVG dim 1-10V "      
Type lamp wattage colour HF  HF dim 1-10V      
peanut office AZI T5 2/35 tp 5261 2354 170 295,00       ca. 3,6
peanut office AZI T5 2/49 tp 5261 2494 170 295,00 5261 2495 170 350,00     ca. 3,7

Anzahl Wattage L B H A1   KE 
Number wattage  W    X  Y
2 35/49 1550 156 70 800  0  0
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peanut school ALR T5 1/..
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peanut school ALR 1/80
LWF Typ E • LB=79 %

Lichtverteilung Luminous distribution
Direkt direct 95 % 
Indirekt indirect 5 %
Blendungsbewertung Glare rating
UGR quer cross 23,9 
UGR l!ngs along 18,0

Lichttechnik: 
Anbauleuchte direkt strahlend mit indirektem Lichtanteil. 
Lichtlenkung und Querentblendung durch hochgl!nzenden 
Aluminium-Kopfspiegel, L!ngsentblendung durch weiûes 
Lamellenraster, verschmutzungssicher im Leuchtengeh!use 
integriert.
Geh!use: 
Transparentes Labyrinth-Profil (patentiert), alterungsbe-
st!ndig, da keine zus!tzliche Dichtung n#tig ist. Aus ge-
spritztem Polycarbonat, daher besonders schlagfest:  
> 6 Nm. Einfache Montage durch clipfreie Wannenbefesti-
gung. Bohrlochausgleich "ber zwei auûenliegende Befesti-
gungsklammern aus V2A. Reinigungsfreundliche Geh!use-
oberfl!che.
Sonstiges: 
Elektrischer Anschluss "ber dreipolige Anschlussklemme in 
Steckkontakt-Technik.

Lighting technology: 
Surface-mounted luminaire (ALR) with direct distribution 
and indirect light component. Light control and lateral  
glare elimination via highly specular aluminium secondary 
reflector, longitudinal glare elimination via white cross-
blade louvre, both integrated within housing for protection 
against soiling.
Housing: 
Transparent labyrinth profile (patented), resistant to age-
ing as no additional sealing is required. Constructed with 
injectionmoulded polycarbonate, giving specially high level 
of impact resistance: > 6 Nm. Simple mounting via clip-free 
diffuser fastener. Borehole compensation via two outer V2A 
fastening clips. Easy-to-clean housing exterior.
Miscellaneous: 
Electrical connection via a three-pole terminal block with 
plug-in contact.
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Type Lampe Wattage Farbe EVG "        
Type lamp wattage colour HF        
peanut school ALR T5 1/35 tp 5261 1354 110 160,00       ca. 3,0
peanut school ALR T5 1/49 tp 5261 1494 110 160,00       ca. 3,0
peanut school ALR T5 1/80 tp 5261 1804 110 160,00       ca. 3,0

Anzahl Wattage L B H A1   KE 
Number wattage  W    X  Y
1 35/49/80 1550 156 70 800  0  0

  T5 (16mm) G5 IP55 �E���� ���� �%�• �� �� �� �!
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peanut gallery AWF T5 1/..
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peanut gallery AWF 1/80
LWF Typ E • LB=47 %

Lichtverteilung Luminous distribution
Direkt direct 97 % 
Indirekt indirect 3 %
Blendungsbewertung Glare rating
UGR quer cross 25,6 
UGR l!ngs along 19,6

Lichttechnik: 
Lichtverteilung direkt asymmetrisch als Wandfluter f"r 
hohe vertikale Beleuchtungsst!rken. Evolventenspiegel  
verschmutzungssicher im Leuchtengeh!use.
Geh!use: 
Geh!use Polycarbonat, gespritzt, transparent mit paten-
tiertem Labyrinth-Profil, ohne zus!tzliche Dichtung (alte-
rungsbest!ndig), zwei auûenliegende Befestigungsklam-
mern aus V2A verschiebbar zum Bohrlochausgleich, clipfreie 
Wannenbefestigung, Schlagfestigkeit > 6 Nm. Reinigungs-
freundliche Geh!useoberfl!che.
Sonstiges: 
Elektrischer Anschluss "ber dreipolige Anschlussklemme in 
Steckkontakt-Technik.

Lighting technology: 
Direct asymmetric light distribution as wall washer for high 
vertical illuminances. Involute mirror dirt-protected in the 
housing of the luminaire.
Housing: 
Polycarbonate housing, injection-molded, transparent with 
patented labyrinth profile, without additional sealing (ag-
ing-resistant), two external fastening clips of V2A displace-
able to adjust to drill hole, fastening of diffuser without 
clips, shock-resistance > 6 Nm. Easy-clean surface.
Miscellaneous: 
Electrical connection via a three-pole connecting terminal 
with plug-in contacts.

Type Lampe Wattage Farbe EVG "  EVG dim 1-10V "      
Type lamp wattage colour HF  HF dim 1-10V      
peanut gallery AWF T5 1/49 tp 5261 1494 140 200,00 5261 1495 140 255,00     ca. 2,0
peanut gallery AWF T5 1/80 tp 5261 1804 140 200,00       ca. 3,3

www.regiolux.de208

  T5 (16mm) G5 IP55 �E���� �" ���� �%�• �� �� �� �! 
65#

Anzahl Wattage L B H A1   KE 
Number wattage  W    X  Y
1 49/80 1550 156 70 800  0  0
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peanut board AW T5 1/..

[lx]Rh = 3m

2m 2m1m01m

100

200

300

600  450  300  150  cd/klm 

peanut board AW 1/49
LWF Typ E • LB=70 %

Lichtverteilung Luminous distribution
Direkt direct 99 % 
Indirekt indirect 1 %
Blendungsbewertung Glare rating
UGR quer cross 5,0 
UGR l!ngs along 19,7

Lichttechnik: 
Anbauleuchte(AW) mit direkt asymmetrischer Lichtver-
teilung zum Einsatz als Wandfluter f"r hohe vertikale Be-
leuchtungsst!rken, mit erh#htem Lichtanteil im Bereich 
vor der Tafel. Evolventenspiegel verschmutzungssicher im 
Leuchtengeh!use integriert.
Geh!use: 
Transparentes Labyrinth-Profil (patentiert), alterungsbe-
st!ndig, da keine zus!tzliche Dichtung n#tig ist. Aus ge-
spritztem Polycarbonat, daher besonders schlagfest:  
> 6 Nm. Einfache Montage durch clipfreie Wannenbefesti-
gung. Bohrlochausgleich "ber zwei auûenliegende Befesti-
gungsklammern aus V2A. Reinigungsfreundliche Geh!use-
oberfl!che.
Sonstiges: 
Elektrischer Anschluss "ber dreipolige Anschlussklemme  
in Steckkontakt-Technik

Lighting technology: 
Surface-mounted luminaire (AW) with direct asymmetri-
cal light distribution for deployment als wallwashers for 
high vertical illuminance levels with increased illumination 
in front of the panel. Involute reflector integrated within 
housing and therefore protected against solling.
Housing: 
Transparent labyrinth profile (patented), resistant to age-
ing as no additional sealing is required. Constructed with 
injectionmoulded polycarbonate, giving specially high level 
of impact resistance: > 6 Nm. Simple mounting via clip-free 
diffuser fastener. Borehole compensation via two outer V2A 
fastening clips. Easy-to-clean housing exterior.
Miscellaneous: 
Electrical connection via a three-pole connecting terminal 
with plug-in contacts.

  T5 (16mm) G5 IP55 �E���� �" ���� �%�• �� �� �� �!

Type Lampe Wattage Farbe EVG "        
Type lamp wattage colour HF        
peanut board AW T5 1/35 tp 5261 1354 190 170,00       ca. 3,0
peanut board AW T5 1/49 tp 5261 1494 190 170,00       ca. 3,0
peanut board AW T5 1/80 tp 5261 1804 190 170,00       ca. 3,0

Anzahl Wattage L B H A1   KE 
Number wattage  W    X  Y
1 35/49/80 1550 156 70 800  0  0
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peanut corridor AGI
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peanut corridor AGI 1/49
LWF Typ E • LB=95 %

Lichtverteilung Luminous distribution
Direkt direct 72% 
Indirekt indirect 28%
Blendungsbewertung Glare rating
UGR quer cross 21,2 
UGR l!ngs along 15,3

Lichttechnik: 
Lichtverteilung direkt/indirekt, Entblendung durch diffus 
strahlende Beschichtung in Satin$-Optik.
Geh!use: 
Geh!use Polycarbonat, gespritzt, transluzent mit paten-
tiertem Labyrinth-Profil, ohne zus!tzliche Dichtung (alte-
rungsbest!ndig), zwei auûenliegende Befestigungsklam-
mern aus V2A verschiebbar zum Bohrlochausgleich,  
clipfreie Wannenbefestigung, Schlagfestigkeit > 6 Nm.  
Reinigungsfreundliche Geh!useoberfl!che.
Sonstiges: 
Elektrischer Anschluss "ber dreipolige Anschlussklemme  
in Steckkontakt-Technik.

Lighting technology: 
Light distribution direct/indirect, glare elimination through 
surface coating in satin matt optics, general diffuse.
Housing: 
Polycarbonate housing, injection-molded, translucent with 
patented labyrinth profile, without additional sealing (ag-
ing-resistant), two external fastening clips of V2A displace-
able to adjust to drill hole, fastening of diffuser without 
clips, shock-resistance > 6 Nm. Easy-clean surface.
Miscellaneous: 
Electrical connection via a three-pole connecting terminal 
with plug-in contacts.
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peanut corridor AGI T5 1/..  T5 (16mm) G5 IP55 �E�� �� ���" ���� �%�• �� �� �� �!

Type Lampe Wattage Farbe EVG "        
Type lamp wattage colour HF        
peanut corridor AGI T5 1/28 tz 5261 1284 180 176,00       ca. 2,2
peanut corridor AGI T5 1/35 tz 5261 1354 180 180,00       ca. 3,0
peanut corridor AGI T5 1/49 tz 5261 1494 180 180,00       ca. 3,0

Anzahl Wattage L B H A1   KE 
Number wattage  W    X  Y
1 28 1250 156 70 800  0  0
1 35/49 1550 156 70 800  0  0

peanut corridor AGI T5 2/..  T5 (16mm) G5 IP55 �E�� �� ���" ���� �%�• �� �� �� �!

Type Lampe Wattage Farbe EVG "  EVG dim 1-10V "      
Type lamp wattage colour HF  HF dim 1-10V      
peanut corridor AGI T5 2/28 tz 5261 2284 180 181,00       ca. 2,2
peanut corridor AGI T5 2/35 tz 5261 2354 180 185,00       ca. 3,0
peanut corridor AGI T5 2/49 tz 5261 2494 180 185,00 5261 2495 180 240,00     ca. 3,0

Anzahl Wattage L B H A1   KE 
Number wattage  W    X  Y
2 28 1250 156 70 800  0  0
2 35/49 1550 156 70 800  0  0
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peanut industry A 1/49
LWF Typ E • LB=100 %

Lichtverteilung Luminous distribution
Direkt direct 77 % 
Indirekt indirect 23 %
Blendungsbewertung Glare rating
UGR quer cross 23,5 
UGR l!ngs along 16,5

Lichttechnik: 
Lichtverteilung direkt/indirekt, freistrahlend.
Geh!use: 
Geh!use Polycarbonat, gespritzt, transparent mit paten-
tiertem Labyrinth-Profil, ohne zus!tzliche Dichtung (alte-
rungsbest!ndig), zwei auûenliegende Befestigungsklam-
mern aus V2A verschiebbar zum Bohrlochausgleich, clipfreie 
Wannenbefestigung, Schlagfestigkeit > 6 Nm. Reinigungs-
freundliche Geh!useoberfl!che.
Sonstiges: 
Elektrischer Anschluss "ber dreipolige Anschlussklemme in 
Steckkontakt-Technik.

Lighting technology: 
Light distribution direct/indirect, general diffuse.
Housing: 
Polycarbonate housing, injection-molded, transparent with 
patented labyrinth profile, without additional sealing (ag-
ing-resistant), two external fastening clips of V2A displace-
able to adjust to drill hole, fastening of diffuser without 
clips, shock-resistance > 6 Nm. Easy-clean surface.
Miscellaneous: 
Electrical connection via a three-pole connecting terminal 
with plug-in contacts.
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peanut industry A T5 1/..  T5 (16mm) G5 IP55 �E�� �� ���" ���� �%�• �� �� �� �!

Type Lampe Wattage Farbe EVG "        
Type lamp wattage colour HF        
peanut industry A T5 1/28 tp 5261 1284 100 136,00       ca. 2,2
peanut industry A T5 1/35 tp 5261 1354 100 140,00       ca. 3,0
peanut industry A T5 1/49 tp 5261 1494 100 140,00       ca. 3,0

Anzahl Wattage L B H A1   KE 
Number wattage  W    X  Y
1 28 1250 156 70 800   0  0
1 35/49 1550 156 70 800  0  0

peanut industry A T5 2/..  T5 (16mm) G5 IP55 �E�� �� ���" ���� �%�• �� �� �� �!

Type Lampe Wattage Farbe EVG "  EVG dim 1-10V "      
Type lamp wattage colour HF  HF dim 1-10V      
peanut industry A T5 2/28 tp 5261 2284 100 141,00       ca. 2,2
peanut industry A T5 2/35 tp 5261 2354 100 145,00       ca. 3,0
peanut industry A T5 2/49 tp 5261 2494 100 145,00 5261 2495 100 200,00     ca. 3,0

Anzahl Wattage L B H A1   KE 
Number wattage  W    X  Y
2 28 1250 156 70 800   0  0
2 35/49 1550 156 70 800  0  0
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